




































































3.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY.
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Opis: Finnig
A4 - Karta wizualizacji
Al0 - Karta przekaznika pompy obiegowej
All - Karta interfejsu PT1000
BI - Sonda wyjsciowa B
B2 - Sonda w.u. i
B4 - Sonda zewnetrzna (opcja) EH
B11 - Sonda stoneczna kolektora (PT1000) o L]
Bi12 - Sonda stoneczna podgrzewacza NoL
(PT1000) Jxa
El - Swiece zaptonu
E2 - Swiece odczytu
E4 - Termostat bezpieczetristwa
E6 - Termostat spalin
FI - Bezpiecznik linii _
G2 - Urzgdzenie zaptonowe
M1 - Pompa obiegowa kotta
M2 - Pompa obiegowa c.o. Przyjaciel (opcja) 7 - Niebieski
M6 - Pompa obiegowa obwodu stonecznego TI - Transformator karty kotla 8 - Zblty / Zielony
M20 - Wentylator X40 - Mostek termostatu otoczenia 9 - Szary
M30 - Zawér tréjdrozny YI - Zawér gazu 10 - Czarny
R9 - Opornik blokady sondy powrotnej Z1 - Filtr przeciwzaktoceniowy 11 - Czerwony
R14 - Opornik konfiguracji stonecznej 1 - Zasilanie 230 VAC 50Hz 12 - Rézowy
RI15 - Opornik blokady sondy stonecznej 2 - Super CAR (Opcja) 13 - Pomaraticzowy
kolektora 3 - Sygnat stanu 14 - Bialy
S5 - Presostat instalacji 4 - Polgczenie IMG BUS 15 - Zielony
§20 - Termostat otoczenia (opcja) 5 - Liczba obrotow wentylatora 16 - Ogrzewanie
Super CAR - SUPER Zdalne Sterowanie 6 - Brgzowy 17 - wu.

Zdalne sterowanie: kociol przystosowany jest do
zamontowania Zdalnego Sterowania Przyjaciel
(CAR) lub zamiennie Super Zdalnego Stero-
wania Przyjaciel (Super CAR) ktdére muszg by¢
polaczone na zaciskach 42 i 43 facznika X15 na
karcie elektronicznej uwzgledniajac biegunowos¢
i usuwajac mostek X40.

Termostat otoczenia: kociol przystosowany jest
do zastosowania Termostatu Otoczenia (S20).
Podlaczy¢ go na zaciskach 40 i 41 usuwajac
mostek X40.

Lacznik X5 uzywany jest do podlaczenia do karty
przekaznikowej.

Lacznik X6 uzywany jest do podlaczenia do
PC.

Lacznik X8 uzywany jest do aktualizacji opro-
gramowania.

Sonda stoneczna kolektora: kociol przystoso-
wany jest do podlaczenia do instalacji z pane-
lami sfonecznymi; sonde¢ nalezy podlaczy¢ do
zaciskow 45 i 46 usuwajac opornik R15.

3.3 EWENTUALNE USTERKI I ICH
PRZYCZYNY.

N.B.: prace konserwacyjne muszg zosta¢ prze-

prowadzone przez wykwalifikowanego technika

(Np. z Serwisu Technicznego Immergas).

- Zapach gazu. Spowodowany wyciekami z syste-
mu rurowego obwodu gazu. Nalezy sprawdzi¢
szczelnoé¢ obwodu dostarczania gazu.

- Powtarzajace sie blokady zaptonu. Brak gazu,
sprawdzi¢ obecno$¢ ci$nienia w sieci i czy
kurek dostarczania gazu jest otwarty. Ustawie-
nie zaworu gazu nie jest wlasciwe, sprawdzi¢
wlasciwe wykalibrowanie zaworu gazu.
Spalanie nieregularne lub hatasy. Moze zosta¢
spowodowane przez: palnik zabrudzony,
parametry spalania niewlasciwe, koncoéwka
zasysania-odprowadzania nie zainstalowana
wiadciwie. Przeczysci¢ wyzej wskazane kom-
ponenty, sprawdzi¢ wladciwe zamontowanie
koncowki, sprawdzi¢ wlasciwe wykalibrowanie
zaworu gazu (kalibrowanie Off-Set) i wtasciwg
zawarto$¢ CO, w spalinach

Czgste interwencje termostatu bezpieczenstwa

nadmiernej temperatury. Moze zaleze¢ od

braku wody w kotle, niskiego obiegu wody w

instalacji lub zablokowanej pompy obiegowe;.

Sprawdzi¢ na manometrze, czy ci$nienie

instalacji zawarte jest miedzy ustalonymi

granicami. Sprawdzi¢, czy zawory kaloryferéw
nie s zamkniete i sprawdzi¢ dzialanie pompy
obiegowej.

- Syfon zatkany. Moze zosta¢ spowodowane
odkltadaniem si¢ zanieczyszczen lub produ-
ktow spalania wewnatrz. Sprawdzi¢ poprzez
zatyczke spustowg kondensatu czy obecne sa
resztki materiatu, ktory mogtby zatkac przejscie
kondensatu.

- Wymiennik zatkany. Moze by¢ konsekwencja
zatkania syfonu. Sprawdzi¢ poprzez zatyczke
spustowg kondensatu czy obecne sg resztki

materiatu, ktory moglby zatkaé przejécie kon-

densatu.
- Halasy spowodowane obecno$cig powietrza
wewnatrz instalacji. Sprawdzi¢ otwarcie kap-
turka odpowiedniego zaworu ujscia powietrza
(Szcz. 42 Rys. 1-23). Sprawdzi¢, czy ci$nienie
instalacji i wstepnego zatadowania zbiornika
wyréwnawczego zawiera si¢ w ustalonych
granicach. Warto$¢ wstepnego zatadowania
zbiornika wyréwnawczego musi wynosi¢ 1,0
Bara, wartos¢ cis$nienia instalacji musi by¢
zawarta miedzy 1 i 1,2 Bara. Sprawdzi¢, czy
napelnienie i odpowietrzenie instalacji zostato
przeprowadzone w przewidziany sposob.
Hatasy spowodowane obecnoscig powietrza
wewnatrz modutu kondensacyjnego. Skorzysta¢
z recznego zaworu odpowietrzajacego
(Szcz. 41 Rys. 1-23) aby usung¢ ewentualne
powietrze obecne w module kondensa-
cyjnym. Po tej czynnosci zamkngé reczny
zawor odpowietrzajacy. - Sonda w.u.
uszkodzona. Aby wymieni¢ sonde wody
uzytkowej nie jest konieczne oprdznianie
podgrzewacza, poniewaz sonda nie znajduje
sie w bezposrednim kontakcie z c.w.u. obecng
wewnatrz podgrzewacza.

3.4 PRZEKSZTALCENIE KOTEA W
PRZYPADKU ZMIANY GAZU.

Gdyby nalezalo przystosowac urzadzenie do

gazu innego od tego na tabliczce, zaméwic ze-

staw niezbedny do przeksztalcenia, ktére bedzie



moglo zosta¢ przeprowadzone szybko.
Czynnos¢ przystosowania do rodzaju gazu musi
zosta¢ powierzona wyspecjalizowanemu techni-
kowi (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
Aby przej$¢ z jednego gazu do drugiego,
nalezy:

- usung¢ napiecie z urzadzenia;

wymieni¢ dysz¢ umieszczong miedzy rurg
gazu i tuleja mieszania powietrza gazu (szcz.
19 Rys. 1-23), pamietajac o usunigciu napiecia
z urzadzenia podczas tej czynnosci;

przywrdci¢ napiecie do urzadzenia;

przeprowadzi¢ kalibrowanie ilo$ci obrotéw
wentylatora (Parag. 3.5):

wyregulowac wlasciwy stosunek powietrze-gaz
(parag. 3.6);

- zaplombowa¢ urzadzenia regulacji natezenia
przeplywu gazu (gdyby zostaly zmienione);

po przeksztalceniu, umiesci¢ naklejke obecna
w zestawie przeksztalcenia w poblizu tabliczki
danych. Na tabliczce nalezy usuna¢ przy po-
mocy trwatego mazaka dane dotyczace starego
rodzaju gazu.

Ustawienia musza dotyczy¢ uzywanego gazu,
wedlug wskazoéwek zawartych w tabeli (Parag.
3.17).

3.5 KALIBROWANIE LICZBY
OBROTOW WENTYLATORA.

Uwaga: Kontrola i kalibrowanie sa konieczne,
w przypadku przystosowania do innego rodzaju
gazu, na etapie konserwacji nadzwyczajnej przy
wymianie karty elektronicznej, komponentéw
obwodu powietrza, gazu, lub w przypadku in-
stalacji, gdy system spalinowy jest dtuzszy niz 1
m poziomej rury koncentrycznej.

Moc cieplna kotla jest wspotzalezna od dlugosci
rur zasysania powietrza i odprowadzania spalin.
Maleje przy zwigkszeniu diugosci rur. Kociot
wychodzi z fabryki wyregulowany na minimalng
dlugo$¢ rur (1m), nalezy w zwigzku z tym
sprawdzi¢, przede wszystkim przy maksymalnej
rozpietosci rur, wartoéci Ap (ci$nienia) gazu po
przynajmniej 5 minutach pracy palnika przy
mocy znamionowej, gdy temperatury powietrza
zasysania i odprowadzanego gazu ustabilizowaty
sie. Wyregulowa¢ moc znamionowgq i minimalna
w fazie w.u. i c.0. wg wartoéci w tabeli (Parag.
3.17) korzystajac z manometréw réznicowych
podlaczonych do poboréw ci$nienia Ap gazu
(39140 Rys. 1-23).

Wejs¢ do menu konfiguracji do hasta “SER-
VICE” i wyregulowaé nast¢pujace parametry
(Parag. 3.8):

- maksymalna moc termiczna kotla “P62”;

- minimalna moc termiczna kotta “P63”;
- maksymalna moc ogrzewania “P64”;
- minimalna moc ogrzewania “P65”;

Ponizej podane sg ustawienia domyslne (default)
obecne na kotle :

G20: LPG:
P62 5580 (rpm) 4980 (rpm)
P63 G20: LPG:
1020 (rpm) 1010 (rpm)
G20: LPG:
Pod 5100 (rpm) 4500 (rpm)
G20: LPG:
P65 1020 (rpm) 1010 (rpm)

Zawor Gazu SIT 848

Opis:

1 - Pobdér cisnienia -
wejscie zaworu gazu
Pobér cisnienia -
wyjscie zaworu gazu
Sruba regulacyjna

Off/Set
Regulator natezenia
gazu przy wyjsciu

Rys. 3-3

Karta elektroniczna

N

Opis:
g 4 - Bezpiecznik 3,15AF
5 - Lgcznik kontroli
predkosci wentylatora
I

3.6 REGULACJA ZALEZNOSCI
POWIETRZE-GAZ.
Kalibrowanie CO, minimalne (moc minimalna
ogrzewania).
Wejs¢ do fazy ‘kominiarz’ bez wykonywania
poboru w.u. i umieséci¢ przelacznik ogrzewania
na minimum (przekrecajac przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara az do wizualizacji “0” na
wyswietlaczu). Aby uzyska¢ dokladng wartosé
CO, konieczne jest wprowadzenie przez technika
sondy poboru az do konca studzienki, po czym
sprawdzi¢ wartos¢ CO,, wskazywana w ponizszej
tabeli, w przeciwnym razie ustawi¢ na $rubie
(3 Rys. 3-3) (regulator Off-Set). Aby zwiekszy¢
warto$¢ CO, konieczne jest przekrecenie $ruby
regulacyjnej (3) zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara i odwrotnie - aby ja zmniejszy¢.

Kalibrowanie CO, maksymalne (moc maksy-
malna ogrzewania).

Po zakonczeniu regulacji CO, minimalnego
zachowujac aktywna funkcje ‘kominiarz’
przesuna¢ przelacznik ogrzewania do maksimum
(przekreci¢ zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
az do wizualizacji “99” na wys$wietlaczu). Aby
uzyska¢ dokladng warto$¢ CO, konieczne jest
wprowadzenie przez technika sondy poboru
az do konca studzienki, po czym sprawdzi¢ czy
wartos¢ CO,, jest taka, jak wskazano w ponizszej
tabeli, w przeciwnym razie ustawi¢ na $rubie (12
Rys. 3-3) (regulator przeptywu gazu).

Aby zwigkszy¢ warto$¢ CO, konieczne jest
przekrecenie $ruby regulacyjnej (12) przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara i odwrotnie - aby
ja zmniejszy¢

Przy kazdej zmianie regulacji na $rubie 12 ko-
nieczne jest odczekanie az kociol si¢ ustabilizuje
na ustawionej wartosci (Ok.30 sekund).

Rys. 3-4
CO, przy mocy|CO, przy mocy
Znamionowej minimalnej
(c.0.) (c.0.)
G20 9,50% + 0,2 9,00% + 0,2
G 30 12,30% + 0,2 11,80% + 0,2
G31 10,60% + 0,2 10,10% + 0,2

3.7 KONTROLE DO PRZEPROWADZENIA
PO ZMIANIE GAZU.

Po upewnieniu sie, ze przeksztalcenie zostato
przeprowadzone z dysza o przekroju wskazanym
dla rodzaju gazu i kalibrowanie przeprowadzone
przy ci$nieniu ustalonym, nalezy sprawdzi¢, czy
plomien palnika nie jest zbyt wysoki i czy jest
stabilny (nie odrywa si¢ od palnika);

N.B.: wszystkie czynnos$ci dotyczace regulacji
kotla muszg zostaé przeprowadzone przez
wykwalifikowanego technika (Np. z Serwisu
Technicznego Immergas).
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3.8 PROGRAMOWANIE KARTY
ELEKTRONICZNE].

Kociol Hercules Solar 26 1 A przystosowany jest

do ewentualnego programowania niektérych

parametrow funkcjonowania. Zmieniajac te

parametry jak opisano ponizej mozliwe bedzie

dostosowanie kotta do wlasnych wymagan.

Uwaga: w razie checi przywrécenia jezyka
migdzynarodowego (A1), patrz wskazéwki
opisane w Parag. 2.15 (Menu ustawienia wlasne
- M3).

Przyciskiem “D” uzyskuje sie dostep do menu
glownego podzielonego na trzy gtéwne czedci:

- Informacje “M1” (Patrz rozdziatl
“Uzytkownik”)
ustawienia wlasne “M3”(Patrz rozdziat
“Uzytkownik”)

konfiguracje“M5” ment1 zastrzezone dla tech-
nika, ktére wymaga kodu dostepu.
Abyuzyska¢ dostep do programowania przycisna¢
“D” przekreci¢ przetacznik temperatury c.o. (3) i
przebiec hasta ment dochodzac do hasta “M5”,
nacisng¢ “D”, wprowadzi¢ kod dostepu i ustawié
parametry wedtug wiasnych wymogow.

Ponizej podane sg hasta ment1 “M5” ze wskazany-

Obracajac przetacznik temperatury ogrzewania
(3) przeglada si¢ hasta menu, przyciskiem “D”
uzyskuje si¢ dostep do réznych pozioméw mentt
i potwierdzane zostaja wybory parametrow. Pr-
zyciskiem “C” cofa si¢ o jeden poziom.
(Pierwsze hasto réznych opcji, ktére pojawia
si¢ wewnatrz parametru to domyslne hasto
wybrane ).

mi parametrami domys$lnymi i mozliwe opcje.

Menu KONFIGURACJE (M5)
(konieczne jest wprowadzenie kodu dostepu)

1y Poziom

2i Poziom

Opcje

Opis

Wartos¢
domyélna

Wartos¢
ustawiona
przez
technika

P53

24 KW

28 KW

32 KW

Identyfikuje moc kotla, na ktérym zainstalowana jest karta elektroni-
czna

N.B.: w przypadku modeli kotta o nazwie 26 kW, nalezy ustawi¢ para-
metr jako: “24 KW”.

Taka sama jak
moc kotla

Taka sama
jak moc
kotta

P54

P54.1

Przedstawia temperature mierzong przez sonde umieszczong w gornej
czesci podgrzewacza

P54.2

Przedstawia temperatur¢ mierzong przez sond¢ umieszczong w dolnej
czesci podgrzewacza (kontrolowang przez kolektor stoneczny)

P54.3

Warto$¢ pokazana nie ma wplywu na tym modelu

P54.4

Przedstawia temperature mierzong przez sond¢ umieszczong na
kolektorze stonecznym.

P55

Przedstawia temperature wyj$ciowa ogrzewania z ktora funkcjonuje
kociol, obliczong przez aktywne kontrole na termoregulacji instalacji

SERVICE

P57

1

2

3

AUTO

Ta funkcja nie wplywa na wtadciwe dzialanie tego modelu kotla.

AUTO
15K

P62

4000 + 5900

Ustawia maksymalng moc funkcjonowania w.u. ustawiajac predkos¢
wentylatora (w obrotach na minute RPM)

(Patrz parag.
3.5)

P63

900 + 1500

Ustawia minimalng moc funkcjonowania w.u. ustawiajac predkos¢
wentylatora (w obrotach na minute RPM)

(Patrz parag.
3.5)

P64

< P62

Ustaw moc maksymalng w funkcjonowaniu c.o. Warto$¢ musi by¢
nizsza lub réwna P62

(Patrz parag.
3.5)

P65

> P63

Ustaw moc minimalng w funkcjonowaniu c.o. Warto$¢ musi by¢
wyzsza lub réwna P63

(Patrz parag.
3.5)

P66

P66/A

Bez sondy zewnetrznej (opcja) okresla minimalng temperature wyjsciowa.
Gdy obecna jest sonda zewnetrzna okresla minimalng temperature
wyjsciowa odpowiadajacg funkcjonowaniu z temperaturg zewnetrzng
maksymalng (patrz wykres Rys. 1-8) (ustawialng od 25°C do 50°C)

N.B.: aby kontynuowac nalezy potwierdzi¢ parametr (nacisna¢ “D” lub
wyjs¢ z regulacji “P66” weiskajac “C”)

25°C

P66/B

Bez sondy zewnetrznej (opcja) okresla maksymalng temperature wyjsciows.
Gdy obecna jest sonda zewnetrzna okresla maksymalng temperature
wyjéciowa odpowiadajaca funkcjonowaniu z temperaturg zewnetrzng
minimalng (patrz wykres Rys. 1-8) (ustawialng od 50°C do 85°C)

N.B.: aby kontynuowa¢ nalezy potwierdzi¢ parametr (nacisna¢ “D” lub
wyjé¢ z regulacji “P66” wciskajac “C”)

85°C

P66/C

Gdy obecna jest sonda zewnetrzna okresla przy jakiej minimalnej tempe-
raturze zewnetrznej musi pracowac kociot przy najwyzszej temperaturze
wyjsciowej (patrz wykres Rys. 1-8) (ustawialna od -20°C do 0°C)

N.B.: aby kontynuowa¢ nalezy potwierdzi¢ parametr (nacisna¢ “D” lub
wyjs¢ z regulacji “P66” weiskajac “C”)

-5°C

P66/D

Gdy obecna jest sonda zewnetrzna okresla przy jakiej maksymalnej tempe-
raturze zewnetrznej musi pracowa¢ kociot przy minimalnej temperaturze
wyjsciowej (patrz wykres Rys. 1-8) (ustawialna od 5°C do +25°C)

N.B.: aby kontynuowa¢ nalezy potwierdzi¢ parametr (nacisna¢ “D” lub
wyjs¢ z regulacji “P66” weiskajac “C”)

25°C




Menu KONFIGURACJE (M5)
(konieczne jest wprowadzenie kodu dostepu)

Wartoé¢
. S . . Warto$¢ ustawiona
1y Poziom 2i Poziom Opcje Opis domyélna | przex tech-
nika
P67.1 W trybie zima, pompa obiegowa kotla i pompa gléwnej strefy sa zawsze
) zasilane czyli zawsze funkcjonujace
P67 P67 W trybie zima pompy obiegowe zarzadzane sg z termostatu otoczenia lub P67.2
zdalnego sterowania kotla.
W trybie zima pompa obiegowa kotla zarzadzana jest z termostatu otoc-
P67.3 . . I .
zenia lub zdalnego sterowania i sondy wyjéciowej kotla
Kociol ustawiony jest tak, aby uruchomi¢ palnik natychmiast po zadaniu
P68 0s +500s | c.o. W przypadku szczegolnych instalacji (np. instalacje strefowe z zawo- 0 sekund
rami silnikowymi itd.) moze okaza¢ sie konieczne opdznienie zaptonu
P69 0s + 2555 Kociot wyposazony jest w.elektron'lczny zegar czasowy, ktory zapobiega 180 sekund
czestym wlgczeniom palnika w fazie c.o.
Kociot wykonuje krzywa wigczenia, aby przejs¢ z mocy najnizszej do 840 sekund
P70 0Os + 840s . . . :
mMocy znamionowej ogrzewania. (14 minut)
Do wlaczenia kotla w celu ogrzania w.u. dochodzi, gdy woda zawarta w
P71.1 bojlerze (podgrzewaczu) obnizy si¢ o 3°C wzgledem ustawionej tempe-
(-3°C) ratury.
Funkcja stoneczna dezaktywowana
P71 Do wlaczenia kotta w celu ogrzania w.u. dochodzi, gdy woda zawarta w p71.2
P712 bojlerze (podgrzewaczu) obnizy sie o 5°C wzgledem ustawionej tempe-
(-5° 'C) ratury.
Funkgja sfoneczna aktywna, jesli woda uzytkowa przy wejsciu jest w
temperaturze wystarczajacej kociol nie wlacza sie
AUTO
OFF
o ‘s T Staly na
P72 8l/h Ta funkcja nie wplywa na wlasciwe dziatanie tego modelu kotla.
AUTO
10l/h
121/h
RELEL OFF | Przekaznik 1 nie wykorzystywany
RELEL.1 | Na instalacji podzielonej na strefy przekaznik 1 steruje strefa gtéwna
Przekaznik sygnalizuje interwencje blokady w kotle (mozliwy do
SERVICE | RELE1 RELEL2 [ oo e orem)
(opcja) polaczenia z zewnetrznym niedostarczonym sygnalizatorem RELEI.1
Przekaznik sygnalizuje, ze kociot jest wlaczony
RELEL.3 (Mozliwy do potaczenia z zewnetrznym niedostarczonym sygnalizato-
rem)
Steruje otwarciem zewnetrznego zaworu gazu wraz z zadaniem wlaczenia
RELE1.4 .
palnika kotla
RELE2 OFF | Przekaznik 2 nie wykorzystywany
Przekaznik 2 uaktywnia zdalny zawor elektromagnetyczny napetnienia
RELE2.6 . .
(opcja). Komenda wyslana przez zdalne sterowanie
Przekaznik sygnalizuje interwencje blokady w kotle
RELE2.2 (mozliwy do polaczenia z zewnetrznym niedostarczonym sygnalizato-
RELle 2 rem) — — — RELE2 OFF
(opcja) Przekaznik sygnalizuje, ze kociot jest wlaczony
RELE2.3 (Mozliwy do pofaczenia z zewnetrznym niedostarczonym sygnalizato-
rem)
Steruje otwarciem zewnetrznego zaworu gazu wraz z zadaniem wlaczenia
RELE2.4 .
palnika kotta
RELE2.5 | Na instalacji podzielonej na strefy przekaznik 2 steruje strefg podrzedna
RELE3 OFF | Przekaznik 3 nie wykorzystywany
RELE3.7 | Kontroluje pompe recyrkulacji podgrzewacza
Przekaznik sygnalizuje interwencje blokady w kotle
RELE 3 RELE3.2 aznik V8 1 S J¢ bloka 21’ i RELE3 OFF
(opcja) (mozliwy do polaczenia z zewnetrznym niedostarczonym sygnalizatorem)
Przekaznik sygnalizuje, ze kociol jest wlaczony
RELE3.3 s . . .
(Mozliwy do polaczenia z zewnetrznym niedostarczonym sygnalizatorem)
Steruje otwarciem zewnetrznego zaworu gazu wraz z zadaniem wlaczenia
RELE3.4 .
palnika kotta
P76 -10°C + | W razie niewlasciwego odczytu sondy zewnetrznej mozna poprawic go, aby 0°C
+10°C zrekompensowac ewentualne czynniki otoczenia
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Menu KONFIGURACJE (M5)
(konieczne jest wprowadzenie kodu dostepu)
Warto$¢ Wartose
1y Poziom 2i Poziom Opcje Opis domvélna ustawiona
Y przez technika

Tryb funkcjonowania stonecznego.

0 = Dezaktywowany
PAR 1 0+3 1 = Stoneczny aktywny z pompg automatyczng 1

2 = Stoneczny aktywny z pompg statg

3 = Sloneczny aktywny z pompg automatyczng (nie mozna uaktywnic

polaczenia z c.o. na tym kotle)

AT Przelacznik réznicowy uaktywnienia.
PAR2 1+ 20K Pompa kolektora. 6
SOLAR PAR 3 AT Przelacznik roznicowy dezaktywacji. 4
1+ 20K Pompa kolektora.

Funkcja mrozoochronna.
PAR 4 0+1 0 = Nieaktywny 0

1 = Aktywny
PAR 5 100°C + 200°C | Maksymalna dopuszczalna temperatura kolektora 140
PAR 6 60°C + 95°C | Maksymalna dopuszczalna temperatura podgrzewacza 80
PAR 7 10°C +90°C | Minimalna dopuszczalna temperatura kolektora 10

3.9 FUNKCJA “KOMINIARZ”.

Ta funkcja, gdy uaktywniona doprowadza
funkcjonowanie kotta do ustawialnej mocy
przetacznika ogrzewania. W takim stanie
wylaczone sg wszystkie ustawienia i pozostaje
aktywny wylacznie termostat bezpieczenstwa
i termostat graniczny. Aby uruchomi¢ funkcje
kominiarz nalezy przycisnac Reset “C” na okres
migdzy 8 i 15 sekundami przy braku zadan w.u.
i c.0., jej aktywnos¢ sygnalizowana jest przez
odpowiedni symbol (22 Rys. 2-1). Funkgcja ta
pozwoli technikowi na sprawdzenie parame-
tréw spalania. Po zakonczeniu kontroli zwolni¢
funkcje, wylaczajac i ponownie wlaczajac kociot
przyciskiem Stand-by.

3.10 FUNKCJA ZAPOBIEGAJACA
BLOKADZIE POMPY.

Kociol wyposazony jest w funkgcje, ktéra uruc-

hamia pompe przynajmniej 1 na 24 godzin na

okres 30 sekund aby zredukowac ryzyko blokady

pompy z powodu diugiej nieaktywnosci.

3.11 FUNKCJA ZAPOBIEGAJACA
BLOKADZIE ZAWORU 3-DROZNEGO.

Zaréwno w fazie “w.u” (DHW ON), jak i “w.u.-
c.0” (DHW ON - CH ON), kociol wyposazony
jest w funkcje, ktora po 24 godzinach od ostatniej
pracy silnikowego zespotu tréjdroznego uaktyw-
nia go, wykonujac petny cykl, aby zmniejszy¢
ryzyko blokady tréjdroznej z powodu diugiej
nieaktywno$ci.

3.12 FUNKCJA MROZOOCHRONNA
KALORYFEROW.

Jesli woda powrotu do instalacji jest nizsza niz

4°C, kociot uruchamia si¢ az do osiagnigcia

42°C.

3.13 AUTOKONTROLA OKRESOWA
KARTY ELEKTRONICZNE].
Podczas pracy w trybie ogrzewania lub gdy kociot
jest w stand-by funkcja uaktywnia si¢ co 18 god-
zin od ostatniej kontroli / zasilania kotta. W razie
funkcjonowania w trybie w.u. autokontrola uru-
chamia si¢ w przeciagu 10 minut po zakonczeniu
pobierania w toku na okres ok.10 sekund.

N.B.: podczas autokontroli kociol nie jest

aktywny.

3.14 FUNKCJA ODPOWIETRZANIA
AUTOMATYCZNEGO.

W przypadku nowych instalacji ogrzewania a
szczegOlnie w przypadku instalacji podtogowych
bardzo wazne jest przeprowadzenie odpowie-
trzenia we wlasciwy sposob. Aby uaktywnié
funkcje “F8” nacisna¢ jednoczesnie na przyciski
“A'iB” (Rys. 2-1) na 5 sekund z kotlem w stand-
by. Funkcja opiera si¢ na cyklicznej aktywacji
pompy obiegowej(100 s ON, 20 s OFF) i zaworu
3-droznego (120 s w.u., 120 s c.o0.). Funkcja
konczy si¢ po 18 godzinach lub wlaczajac kociot
przy pomocy przycisku wlaczenia “ (')”.

3.15 COROCZNA KONTROLA I
KONSERWACJA URZADZENIA.

Przynajmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢

nastepujace czynnoéci kontroli i konserwacji.

- Wyczysci¢ wymiennik od strony dymu.

- Wyczysci¢ palnik gtowny.

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zaplonu i pracy.

- Sprawdzi¢ wlasciwe wykalibrowanie palnika w

fazie w.u. i c.o.

- Sprawdzi¢ prawidtowe dzialanie urzadzen
sterujacych i regulacji urzadzenia, a w
szczegdlnosci:

- dzialanie elektrycznego przelacznika
gléwnego umieszczonego na kotle;

- dzialanie termostatu regulacji instalacji;

- dzialanie termostatu regulacji w.u.

- Sprawdzi¢ szczelno$¢ obwodu gazu urzadzenia
i instalacji wewnetrzne;.

-Sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia
zapobiegajacego brakowi gazu jonizacyjnej
kontroli ptomienia:

- sprawdzi¢, czy czas reakgji jest krétszy niz 10
sekund.

- Skontrolowa¢ wzrokowo brak wyciekéw wody
i $ladow rdzy z/na zlaczkach oraz $ladow
pozostatosci kondensatu wewnatrz komory
szczelnej.

- Sprawdzi¢ poprzez zatyczke spustowa kon-
densatu czy obecne sg resztki materiatu, ktéry
mogtby zatka¢ przejscie kondensatu.

- Sprawdzi¢ zawarto$¢ syfonu odprowadzania
kondensatu.

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy spust zaworéw

bezpieczenstwa wody nie jest zatkany.

- Sprawdzi¢, czy zaladowanie zbiornika wyrow-
nawczego, po odprowadzeniu ci$nienia insta-
lacji ustawiajac ja na zero (do odczytania na
manometrze kotta) wynosi 1,0 Bar.

Sprawdzi¢, czy ci$nienie zatadowania zbiornika
wyréwnawczego zawarte jest miedzy 3 i 3,5
Bara.

- Sprawdzi¢, czy tadunek zbiornika wyréwnawc-
zego stonecznego w.u. pod katem wymogow
instalacji.

- Sprawdzi¢, czy ci$nienie statyczne instalacji
(gdy instalacja jest zimna i po zaladowaniu
instalacji przy pomocy kurka napelniania)
zawiera si¢ miedzy 1 i 1,2 Bara.

Sprawdzi¢ wzrokowo, czy urzadzenia
bezpieczenstwa i sterownicze nie zostaly na-
ruszone i/lub nie doszlto na nich do zwarcia a
w szczegolnosci:

- termostat bezpieczefistwa temperatury;
- presostat instalacji;

- Sprawdzi¢ integralnos¢ anody magnezowej
podgrzewacza.

Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej, a w

szczegolnosci:

- przewody zasilania elektrycznego musza
znajdowac si¢ w prowadnicach kabli;

- nie moga by¢ obecne $lady zaczernien lub
przypalenia.

Sprawdzi¢ stan czystosci szkla kolektora
stonecznego.

Sprawdzi¢ stan glikolu w obwodzie
stonecznym.

- Sprawdza¢ plyn cieplny co 2 lata pod wzgledem
wydajnosci mrozoochronnej i jego wartos¢
pH.

N.B.: podczas okresowych prac kontrolnych
urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ réwniez
kontrole i konserwacje instalacji cieplnej i
stonecznej, zgodnie z tym, co zapisane jest w
obowigzujacym normatywie.



3.16 DEMONTAZ OBUDOWY.

Dla utatwienia konserwacji kotta mozna
zdemontowa¢ catkowicie obudowe postepujac
zgodnie ze wskazdéwkami:

« Otwarcie tablicy sterowania (1) (Rys. 3-5 i

3-6).

- Otworzy¢ drzwiczki (2) wciskajac w jego
centrum.

- Usung¢ zatyczki ochronne z gumy (3) i
odkreci¢ dwa wkrety (4).

- Zdemontowa¢ goérng przednig czes¢ (5)
pchajac ja ku gorze, aby uwolnic ja z otworéw
mocowania i ciggnac do siebie (Szcz. A).

- Unie$¢ tablice sterowania ujmujac ja za boki,
aby doprowadzi¢ do jej wyjécia ze sworzni
mocowania (6).

- Nastepnie pociagnac tablice do siebie i
obroci¢ ja jak pokazano na rysunku.

« Demontaz prawych bocznych drzwiczek (Rys.

3-7).

- Otworzy¢ drzwiczki (7) obracajac je o przy-
najmniej 90° do zewnatrz.

- Usuna¢ wkret (8) z gérnego rogu drzwiczek
™).

- Odblokowa¢ drzwiczki (7) z ogranicznika
pozbawionego wkretu (8) pochylajac je do
zewnatrz i zsuwajac ze sworznia dolnego
9).

« Demontaz dolng przednia cze¢$¢ (10) (Rys.

3-8).

- odkreci¢ $ruby przednie (11), pchna¢ lekko
do gory przednia strong (10) tak, aby uwolnic¢
ja z dolnych otworéw mocowania i pociagnaé¢
ja do siebie (szcz. B);

« Demontaz pokryw (12,14) (Rys. 3-8).

- zdemontowa¢ pot-pokrywe przednig
(12) wykrecajac wkrety wewnetrzne (13),
pociagnaé pokrywe do siebie, aby odczepi¢
ja z 3 $rub z ogranicznikiem umieszczonych
w tylnej czesci (Szcz. C), a nastepnie uniesé

pokrywe.

- zdemontowac pot-pokrywe tylng (14) (nieko-
niecznie) odkrecajac dwa wkrety (15).

« Demontaz prawej bocznej czesci (16) (Rys.

3-8).

- zdemontowa¢ prawg boczna cze$¢ (16)
odkrecajac trzy $ruby (17), a nastepnie
pchna¢ lekko do gory tak, aby zwolni¢ bok
z gniazda i pociggnac go do zewnatrz (szcz.
D).

« Demontaz lewych bocznych czesci (17,19)

(Rys. 3-9).

- zdemontowaé gorng boczng cze$¢ (17)
odkrecajac dwie $ruby (18), a nastgpnie
pchnad ja lekko do gory tak, aby zwolni¢ bok
z gniazda i pociagnac go do zewnatrz (szcz.
E).

- Zdemontowa¢ dolng boczng cze$¢ (19)
odkrecajac dwie $ruby (18), a nastgpnie
pchnac ja lekko do gory tak, aby zwolni¢ bok
z gniazda i pociagnac go do zewnatrz (szcz.
E).
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Rys. 3-7













3.19 DANE TECHNICZNE.

DANE TECHNICZNE KOTEA

Znamionowe natezenie przeptywu cieplnego w.u. kW (kcal/h) 26,9 (23147)
Znamionowe natezenie przeptywu cieplnego c.o. kW (kcal/h) 24,3 (20904)
@ Minimalne natezenie przeptywu cieplnego kW (kcal/h) 3,2 (2768)
Znamionowa moc cieplna w.u. (uzyteczna) kW (kcal/h) 26,0 (22360)
Znamionowa moc cieplna c.o. (uzyteczna) kW (kcal/h) 23,6 (20253)
@ Minimalna moc cieplna (uzyteczna) kW (kcal/h) 3,0 (2580)
Wydajnos¢ cieplna uzyteczna 80/60 Znam./Min. % 96,9 /93,2
Wydajnos¢ cieplna uzyteczna 50/30 Znam./Min. % 105,3 /106,8
Wydajnos¢ cieplna uzyteczna 40/30 Znam./Min. % 107,5/108,8
Utrata ciepta obudowy z palnikiem Off/On (W1/Wyl) (80-60°C) % 0,58 /0,90
Utrata ciepla komina z palnikiem Oft/On (W1/Wyt) (80-60°C) % 0,03 /2,50
Ci$nienie max. pracy obwodu ogrzewania bar 3
@ Temperatura max. pracy obwodu ogrzewania °C 90
Temperatura max regulowana ogrzewania °C Min.+5 - 85
Temperatura min regulowana ogrzewania °C 25 -85
@ Zbiornik wyréwnawczy instalacji pojemnos¢ catkowita 1 10,8
Zaladowanie wstepne zbiornika wyréwnawczego instalacji bar 1,0
Zbiornik wyréwnawczy w.u. pojemnos¢ catkowita 1 4,3
Zaladownie wstepne zbiornika wyréwnawczego w.u. bar 2,5
Zawarto$¢ wody generatora 1 7,6
Dostepna wysokos¢ cinienia o natezeniu przeptywu 1000 I/h strefa wysokiej temperatury | kPa (m H,0) 30,90 (3,15)
Dostepna wysoko$¢ ci$nienia o natezeniu przeptywu 1000 I/h strefa niskiej temperatury kPa (m H,0) 35,30 (3,60)
Uzyteczna moc cieplna wytwarzania cieplej wody kW (kcal/h) 26,0 (22360)
Temperatura ustawialna cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) °C 20 - 60
Ogranicznik przeptywu w.u. 1/min 29,3
Ciénienie min. (dynamiczne) obwodu w.u. bar 0,3
Ci$nienie max. pracy obwodu w.u. bar 8,0
*Natezenie przeptywu “D” wg EN 625 I/min 19,0
Zdolnos¢ cigglego poboru (AT 30°C) I/min 13,1
Klasyfikacja osiaggow w.u. wg EN 13203-1 * * *
Ciezar pelnego kotta kg 404,4
Ciezar pustego kotta kg 193,8
Podlgczenie elektryczne V/Hz 230/50
Pobdér znamionowy A 0,99
Zainstalowana moc elektryczna W 190
Moc pobrana przez pompe obiegowa kotta w 88
Moc pobrana przez kolektor strefy W 34
Moc pobrana przez wentylator w 24,6
Ochrona instalacji elektrycznej urzadzenia - IPX5D
Temperatura max. gazu odprowadzanego °C 75
Klasa NO - 5
NO, wazony mg/kWh 21,3
CO wazony mg/kWh 16,9
Typ urzadzenia C13/C23/C33/C43/C53/C63/C83/C93/B23p /B33
Kategoria II2ELwLs3PB/P
DANE TECHNICZNE OBWODU SLONECZNEGO
Maksymalna stata temperatura funkcjonowania °C 130
Maksymalna temperatura szczytowa °C 150
Ciénienie zaworu bezpieczenstwa bar 6
Zbiornik wyréwnawczy - pojemno$é¢ catkowita 1 10,8
Zatadownie wstepne zbiornika wyréwnawczego bar 2,5
Zawarto$¢ glikolu w obwodzie kolektora stonecznego 1 2,0
Moc pobrana przez pompe obiegowa W 36
Dostepna wysoko$¢ ci$nienia o natezeniu przeplywu 800 1/h kPa (m H,0) 10,50 (1,07)
Zakres sterowania regulatora przeptywu 1/min. 1-6

- Wartosci temperatury spalin odnoszg si¢ do tem-
peratury wejciowej powietrza 15°Citemperatury
wyjsciowej 50° C.

- Dane dotyczace osiagow c.w.u. odnosza si¢ do
ci$nienia wejéciowego dynamicznego 2 baréw

32 i przy temperaturze wejsciowej 15°C; wartosci
s3 pobrane natychmiast przy wyjsciu kotta

uwzgledniajac fakt, ze aby uzyskac przedstawione
dane konieczne jest wymieszanie z wodg zimna.

- Maksymalna moc dzwigkowa emitowana

podczas pracy kotla jest < 55dBA. Pomiar
mocy dzwiekowej odnosi sie do préb w pot-
pochlaniajacym pomieszczeniu akustycznym
z kotlem pracujacym na maksymalnej mocy

cieplnej, z przedluzeniem komina zgodnym z
normami produktu.

* Natezenie przeptywu specyficzne “D”: natezenie
przeplywu c.w.u. odpowiadajgce wzrostowi
$redniemu temperatury o 30K, ktére moze by¢
dostarczone przez kociol w dwdch nastepujacych
po sobie poborach.









	15030795-001_lib.pdf
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	3.17 Parametri della combustione.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Dima allacciamento.
	1.4 Protezione antigelo.
	1.5 Gruppo allacciamento (optional).
	1.6 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7 Sonda esterna (Optional).
	1.8 Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9 Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino.
	1.12 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.13 Riempimento dell’impianto.
	1.14 Riempimento del sifone raccogli condensa.
	1.15 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.16 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.19 Componenti caldaia.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.5 Accensione della caldaia.
	2.6 Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7 Spegnimento della caldaia.
	2.8 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9 Svuotamento dell’impianto.
	2.10 Protezione antigelo. 
	2.11 Pulizia del rivestimento.
	2.12 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schemi elettrici.
	3.3 Collegamento ad impianti a zone.
	3.4 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.6 Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.
	3.7 Eventuali regolazioni.
	3.8 Programmazione scheda elettronica.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Dima allacciamento.
	1.4 Protezione antigelo.
	1.5 Gruppo allacciamento (optional).
	1.6 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7 Sonda esterna (Optional).
	1.8 Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9 Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino.
	1.12 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.13 Riempimento dell’impianto.
	1.14 Riempimento del sifone raccogli condensa.
	1.15 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.16 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.19 Componenti caldaia.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.5 Accensione della caldaia.
	2.6 Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7 Spegnimento della caldaia.
	2.8 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9 Svuotamento dell’impianto.
	2.10 Protezione antigelo. 
	2.11 Pulizia del rivestimento.
	2.12 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schemi elettrici.
	3.3 Collegamento ad impianti a zone.
	3.4 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.6 Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.
	3.7 Eventuali regolazioni.
	3.8 Programmazione scheda elettronica.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Gruppo allacciamento.
	1.4 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5 Sonda esterna (Optional).
	1.6 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7 Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	1.8 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino.
	1.9 Intubamento di camini esistenti.
	1.10 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.11 Riempimento dell’impianto.
	1.12 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.13 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.14 Pompa di circolazione.
	1.15 Kit disponibili a richiesta.
	1.16 Componenti caldaia.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.5 Accensione della caldaia.
	2.6 Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7 Spegnimento della caldaia.
	2.8 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9 Svuotamento dell’impianto.
	2.10 Protezione antigelo.
	2.11 Pulizia del rivestimento.
	2.12 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schemi elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.10 Funzione antiblocco pompa.
	3.11 funzione antiblocco tre vie.
	3.12 Funzione antigelo termosifoni.
	3.13 Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14 Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15 Smontaggio del mantello.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3 Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6 Dimensioni principali.
	1.7 Allacciamenti.
	1.4 installazione all'esterno. 
	1.5 Protezione antigelo.
	1.8 Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9 Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10 Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11 Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12 Intubamento di camini esistenti.
	1.13 Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14 Riempimento dell’impianto.
	1.15 Riempimento del sifone raccogli condensa.
	1.16 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.17 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.18 Pompa di circolazione.
	1.19 Kit disponibili a richiesta.
	1.20 Componenti caldaia.
	1.21 Schema Idraulico con optional.
	1.22 Schema Idraulico N°2 VICTRIX 75 in cascata con optional.
	1.23 Schema Idraulico N° 3 VICTRIX 75 in cascata con optional.
	1.24 Esempi installativi caldaia singola.
	1.25 Esempi installativi caldaia in cascata.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4 Avvertenze generali. 
	2.5 Pannello comandi.
	2.6 Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7 Svuotamento dell’impianto. 
	2.8 Protezione antigelo. 
	2.9 Pulizia del rivestimento. 
	2.10 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4 Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5 Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.6 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.7 Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.
	3.8 Eventuali regolazioni.
	3.9 Regolazione del rapporto aria-gas. 
	3.10 Verifica parametri di combustione.
	3.11 Regolazione della potenza nominale del riscaldamento.
	3.12 Regolazione della potenza minima del riscaldamento.
	3.13 Regolazione della potenza in sanitario.
	3.14 Modalità di funzionamento circolatore.
	3.15 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Funzione antiblocco pompa.
	3.17 Funzione antigelo termosifoni.
	3.18 Valore temperatura massima di mandata in riscaldamento.
	3.19 Smontaggio del mantello.
	3.20 Controllo e manutenzione annuale dell'apparecchio.
	3.21 Potenza termica variabile.
	3.22 Parametri della combustione.
	3.23 Dati tecnici.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Dima allacciamento.
	1.4 Protezione antigelo.
	1.5 Gruppo allacciamento (optional).
	1.6 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7 Sonda esterna (Optional).
	1.8 Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9 Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino.
	1.12 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.13 Riempimento dell’impianto.
	1.14 Riempimento del sifone raccogli condensa.
	1.15 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.16 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.19 Componenti caldaia.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.5 Accensione della caldaia.
	2.6 Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7 Spegnimento della caldaia.
	2.8 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9 Svuotamento dell’impianto.
	2.10 Protezione antigelo. 
	2.11 Pulizia del rivestimento.
	2.12 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schemi elettrici.
	3.3 Collegamento ad impianti a zone.
	3.4 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.6 Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.
	3.7 Eventuali regolazioni.
	3.8 Programmazione scheda elettronica.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Protezione antigelo.
	1.4 Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6 Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.12 Riempimento dell’impianto.
	1.13 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.14 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.15 Pompa di circolazione.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.6 Descrizione stati di funzionamento.
	2.7 Utilizzo della caldaia.
	2.9 Spegnimento della caldaia.
	2.10 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11 Svuotamento dell’impianto.
	2.12 Protezione antigelo. 
	2.13 Pulizia del rivestimento.
	2.14 Disattivazione definitiva.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Potenza termica variabile.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Dima allacciamento.
	1.4 Protezione antigelo.
	1.5 Gruppo allacciamento (optional).
	1.6 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7 Sonda esterna (Optional).
	1.8 Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9 Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10 Intubamento di camini esistenti.
	1.11 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino.
	1.12 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.13 Riempimento dell’impianto.
	1.14 Riempimento del sifone raccogli condensa.
	1.15 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.16 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.19 Componenti caldaia.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.5 Accensione della caldaia.
	2.6 Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7 Spegnimento della caldaia.
	2.8 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9 Svuotamento dell’impianto.
	2.10 Protezione antigelo. 
	2.11 Pulizia del rivestimento.
	2.12 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schemi elettrici.
	3.3 Collegamento ad impianti a zone.
	3.4 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.6 Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.
	3.7 Eventuali regolazioni.
	3.8 Programmazione scheda elettronica.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Dimensioni principali.
	1.3 Gruppo allacciamento.
	1.4 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5 Sonda esterna (Optional).
	1.6 Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7 Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	1.8 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino.
	1.9 Intubamento di camini esistenti.
	1.10 Canne fumarie, camini e comignoli.
	1.11 Riempimento dell’impianto.
	1.12 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.13 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.14 Pompa di circolazione.
	1.15 Kit disponibili a richiesta.
	1.16 Componenti caldaia.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Avvertenze generali.
	2.4 Pannello comandi.
	2.5 Accensione della caldaia.
	2.6 Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7 Spegnimento della caldaia.
	2.8 Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9 Svuotamento dell’impianto.
	2.10 Protezione antigelo.
	2.11 Pulizia del rivestimento.
	2.12 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schemi elettrico.
	3.3 Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5 Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6 Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7 Programmazione scheda elettronica.
	3.8 Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9 Funzione “Spazza Camino”.
	3.10 Funzione antiblocco pompa.
	3.11 funzione antiblocco tre vie.
	3.12 Funzione antigelo termosifoni.
	3.13 Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14 Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15 Smontaggio del mantello.
	3.16 Potenza termica variabile.
	3.17 Parametri della combustione.
	1 Installazione caldaia
	1.1 Avvertenze di installazione.
	1.2 Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3 Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6 Dimensioni principali.
	1.7 Allacciamenti.
	1.4 installazione all'esterno. 
	1.5 Protezione antigelo.
	1.8 Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9 Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10 Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11 Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12 Intubamento di camini esistenti.
	1.13 Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14 Riempimento dell’impianto.
	1.15 Riempimento del sifone raccogli condensa.
	1.16 Messa in servizio dell’impianto gas.
	1.17 Messa in servizio della caldaia (accensione).
	1.18 Pompa di circolazione.
	1.19 Kit disponibili a richiesta.
	1.20 Componenti caldaia.
	1.21 Schema Idraulico con optional.
	1.22 Schema Idraulico N°2 VICTRIX 75 in cascata con optional.
	1.23 Schema Idraulico N° 3 VICTRIX 75 in cascata con optional.
	1.24 Esempi installativi caldaia singola.
	1.25 Esempi installativi caldaia in cascata.
	2 Istruzioni di uso e manutenzione

	2.1 Verifica iniziale gratuita.
	2.2 Pulizia e manutenzione.
	2.3 Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4 Avvertenze generali. 
	2.5 Pannello comandi.
	2.6 Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7 Svuotamento dell’impianto. 
	2.8 Protezione antigelo. 
	2.9 Pulizia del rivestimento. 
	2.10 Disattivazione definitiva.
	3 Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1 Schema Idraulico.
	3.2 Schema elettrico.
	3.3 Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4 Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5 Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.6 Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.7 Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.
	3.8 Eventuali regolazioni.
	3.9 Regolazione del rapporto aria-gas. 
	3.10 Verifica parametri di combustione.
	3.11 Regolazione della potenza nominale del riscaldamento.
	3.12 Regolazione della potenza minima del riscaldamento.
	3.13 Regolazione della potenza in sanitario.
	3.14 Modalità di funzionamento circolatore.
	3.15 Funzione “Spazza Camino”.
	3.16 Funzione antiblocco pompa.
	3.17 Funzione antigelo termosifoni.
	3.18 Valore temperatura massima di mandata in riscaldamento.
	3.19 Smontaggio del mantello.
	3.20 Controllo e manutenzione annuale dell'apparecchio.
	3.21 Potenza termica variabile.
	3.22 Parametri della combustione.
	3.23 Dati tecnici.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6	Dimensioni principali.
	1.7	Allacciamenti.
	1.4	installazione all'esterno. 
	1.5	Protezione antigelo.
	1.8	Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10	Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11	Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12	Intubamento di camini esistenti.
	1.13	Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14	Riempimento dell’impianto.
	1.15	Riempimento del sifone raccogli condensa.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4	Avvertenze generali. 
	2.5	Pannello comandi.
	2.6	Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7	Svuotamento dell’impianto. 
	2.8	Protezione antigelo. 
	2.9	Pulizia del rivestimento. 
	2.10	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4	Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5	Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.19	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6	Dimensioni principali.
	1.7	Allacciamenti.
	1.4	installazione all'esterno. 
	1.5	Protezione antigelo.
	1.8	Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10	Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11	Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12	Intubamento di camini esistenti.
	1.13	Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14	Riempimento dell’impianto.
	1.15	Riempimento del sifone raccogli condensa.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4	Avvertenze generali. 
	2.5	Pannello comandi.
	2.6	Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7	Svuotamento dell’impianto. 
	2.8	Protezione antigelo. 
	2.9	Pulizia del rivestimento. 
	2.10	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4	Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5	Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.19	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6	Dimensioni principali.
	1.7	Allacciamenti.
	1.4	installazione all'esterno. 
	1.5	Protezione antigelo.
	1.8	Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10	Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11	Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12	Intubamento di camini esistenti.
	1.13	Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14	Riempimento dell’impianto.
	1.15	Riempimento del sifone raccogli condensa.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4	Avvertenze generali. 
	2.5	Pannello comandi.
	2.6	Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7	Svuotamento dell’impianto. 
	2.8	Protezione antigelo. 
	2.9	Pulizia del rivestimento. 
	2.10	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4	Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5	Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.19	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6	Dimensioni principali.
	1.7	Allacciamenti.
	1.4	installazione all'esterno. 
	1.5	Protezione antigelo.
	1.8	Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10	Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11	Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12	Intubamento di camini esistenti.
	1.13	Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14	Riempimento dell’impianto.
	1.15	Riempimento del sifone raccogli condensa.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4	Avvertenze generali. 
	2.5	Pannello comandi.
	2.6	Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7	Svuotamento dell’impianto. 
	2.8	Protezione antigelo. 
	2.9	Pulizia del rivestimento. 
	2.10	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4	Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5	Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.19	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6	Dimensioni principali.
	1.7	Allacciamenti.
	1.4	installazione all'esterno. 
	1.5	Protezione antigelo.
	1.8	Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10	Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11	Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12	Intubamento di camini esistenti.
	1.13	Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14	Riempimento dell’impianto.
	1.15	Riempimento del sifone raccogli condensa.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4	Avvertenze generali. 
	2.5	Pannello comandi.
	2.6	Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7	Svuotamento dell’impianto. 
	2.8	Protezione antigelo. 
	2.9	Pulizia del rivestimento. 
	2.10	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4	Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5	Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.19	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Protezione antigelo.
	1.4	Gruppo allacciamento (fornito di serie con la caldaia).
	1.5	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.6	Sonda esterna di temperatura (Optional).
	1.7	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.6	Descrizione stati di funzionamento.
	2.7	Utilizzo della caldaia.
	2.9	Spegnimento della caldaia.
	2.10	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.11	Svuotamento dell’impianto.
	2.12	Protezione antigelo. 
	2.13	Pulizia del rivestimento.
	2.14	Disattivazione definitiva.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Dima allacciamento.
	1.4	Protezione antigelo.
	1.5	Gruppo allacciamento (optional).
	1.6	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.7	Sonda esterna (Optional).
	1.8	Installazione all’esterno con kit distanzieri e aspirazione diretta. 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo. 
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrici.
	3.3	Collegamento ad impianti a zone.
	3.4	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.5	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Dimensioni principali.
	1.3	Gruppo allacciamento.
	1.4	Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional).
	1.5	Sonda esterna (Optional).
	1.6	Installazione all’esterno (caldaia tipo C).
	1.7	Installazione all’interno (caldaia tipo C).
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Avvertenze generali.
	2.4	Pannello comandi.
	2.5	Accensione della caldaia.
	2.6	Segnalazioni guasti ed anomalie.
	2.7	Spegnimento della caldaia.
	2.8	Ripristino pressione impianto riscaldamento.
	2.9	Svuotamento dell’impianto.
	2.10	Protezione antigelo.
	2.11	Pulizia del rivestimento.
	2.12	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schemi elettrico.
	3.3	Eventuali inconvenienti e loro cause.
	3.4	Conversione della caldaia in caso di cambio del gas.
	3.5	Controlli da effettuare dopo le conversioni di gas.
	3.6	Eventuali regolazioni della valvola gas.
	3.7	Programmazione scheda elettronica.
	3.8	Funzione di lenta accensione automatica con erogazione a rampa temporizzata.
	3.9	Funzione “Spazza Camino”.
	3.10	Funzione antiblocco pompa.
	3.11	funzione antiblocco tre vie.
	3.12	Funzione antigelo termosifoni.
	3.13	Autoverifica periodica scheda elettronica.
	3.14	Controllo e manutenzione annuale dell’apparecchio.
	3.15	Smontaggio del mantello.
	1	Installazione caldaia
	1.1	Avvertenze di installazione.
	1.2	Ubicazione degli apparecchi. 
	1.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione. 
	1.6	Dimensioni principali.
	1.7	Allacciamenti.
	1.4	installazione all'esterno. 
	1.5	Protezione antigelo.
	1.8	Comandi per termoregolazione (Optional). 
	1.9	Installazione dei terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
	1.10	Installazione caldaia in configurazione tipo "C".
	1.11	Installazione caldaia in configurazione tipo "B23".
	1.12	Intubamento di camini esistenti.
	1.13	Scarico dei fumi con caldaie in cascata.
	1.14	Riempimento dell’impianto.
	1.15	Riempimento del sifone raccogli condensa.
	2	Istruzioni di uso e manutenzione
	2.1	Verifica iniziale gratuita.
	2.2	Pulizia e manutenzione.
	2.3	Aerazione e Ventilazione dei locali di installazione.
	2.4	Avvertenze generali. 
	2.5	Pannello comandi.
	2.6	Ripristino pressione impianto riscaldamento. 
	2.7	Svuotamento dell’impianto. 
	2.8	Protezione antigelo. 
	2.9	Pulizia del rivestimento. 
	2.10	Disattivazione definitiva.
	3	Messa in servizio della caldaia (verifica iniziale)

	3.1	Schema Idraulico.
	3.2	Schema elettrico.
	3.3	Parametri di funzionamento dell'apparecchio.
	3.4	Anomalie di funzionamento a riarmo manuale.
	3.5	Anomalie di funzionamento a riarmo elettrico.
	3.19	Smontaggio del mantello.




